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全内置万年历来电显示
F008C


联系方式：深圳市天讯龙软件技术有限公司

地址：深圳市福田区香梅北路武警大厦10层             邮编：518034

传真：82891766                                      电    话：0755-82891266

网址：www.skycom21.com                             技术支持：0755-82891266—803
F008C特点概述
全内置万年历来电显示
                                          Ver2.0                     2004-02-26
F008C是单片集成电路兼容12位/16位来电显示电话机的控制芯片，它内置了唤醒电路、FSK/DTMF 译码器、铃声音乐IC及自动追拨线路、DTMF 拨号器、LCD驱动器，可免用功能拨动开关，耗电低，是一片高集成的低功耗来电显示电话芯片，兼容中国、北美、欧洲各种标准如BELL202、V23、BT、CCA、ETSI等，广泛适用于各种制式的程控交换机及各国来电显示标准，最大可储存36组来电、7组去电、36组贵宾，适应低成本内外销机的应用。
1. 主要功能介绍

1.1 内置FSK/DTMF解码器及信号检测电路。

1.2 兼容16位简易万年历/12位万年历显示玻璃。

1.3 3级LCD亮度调节。
1.4 8位计算器功能。

1.5 3组闹钟。
1.6 P/T、防盗开关按键切换。
1.7 8种内置铃声。
1.8 2级数字免提音量调节。
1.9 5位本地码。
1.10 1位出局码。
1.11 动态来电，去电，贵宾储存，充分利用存储空间。
1.12 2组IP（40位），可设自动IP快速、保密拨号。（语音识别）

1.13 R键功能（90ms）。

1.14 机械锁“0”、全锁功能（110，112，119，120，122开放）。

1.15 预拨号及消号、回拨功能。

1.16 自动追拨，拨通回铃。

1.17 来电、摘机、键盘操作背光输出（12秒）；挂机背光输出（6秒）。
1.18 新来电指示灯输出功能。

存储器分配说明
8位来电36组，去电7组，贵宾36组。

12位来电28组，去电6组，贵宾28组。

16位来电23组，去电5组，贵宾23组。

2. 按键配置和功能选择表
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开关选择说明：（参照电路图）

	OPT
	NO
	YES

	S1
	不锁
	锁“0”

	S2
	不锁
	全锁

	S3
	不连续收码
	连续收码

	S4
	普通IP
	自动IP（IP1=17909）

	S5
	防盗关闭
	防盗开启

	S6
	FSK无出错指示
	FSK有出错指示

	S7
	音频拨号
	脉冲拨号

	S8
	16位简易万年历LCD
	12位万年历LCD


3. 按键功能介绍

3.1 设时/本地码键（SET/LOCAL）
3.1.1 时间设置

在挂机状态下按此键进入设时，LCD显示[image: image1.jpg]


，直接输入“年、月、日、小时、分钟”。例如要设置2004年6月1日14点30分钟，操作如下：按“设时”键+04+06+01+14+30即可，星期自动校准。时钟为24小时制。非法输入时无效（如输入13月、32日、25时、61分等，在输入完成后将退回原时间）。

（在所有设置过程中，12秒无操作或按“删除”键，则自动退出设置状态）

3.1.2 本地码设置
在挂机状态下按住此键3秒进入本地码设置，LCD显示[image: image2.jpg]


，直接输入号码后自动存入，最多可设置5位。若原来已存有号码，直接输入新号码可覆盖原号码。要取消本地码，在挂机状态下按住此键3秒进入本地码设置后，按“*”或“#”键，则删除本地码并退回待机时钟状态。

设置本地码后，若来电号码首几位与本地码相同时，将被过滤掉，只显示、存储后面的号码。
3.2 亮度/铃声键（BRIGHT/RINGER）

3.2.1 挂机状态按此键，LCD显示[image: image3.jpg]


，再按此键亮度上调一级，共3级循环可调。
3.2.2 挂机状态按住此键3秒进入铃声设置，LCD显示[image: image4.jpg]


表示第一首内置铃声，同时发出相应的铃声。再按此键铃声上调一首，共8首循环可选。

3.3 音量/闹钟键（VOLUME/ALARM）
3.3.1 免提摘机状态按此键，为免提接收音量调节，LCD显示[image: image5.jpg]


为小音量；显示[image: image6.jpg]


为大音量。

3.3.2 挂机状态按此键进入第一组闹钟设置，LCD显示[image: image7.jpg]ALt

OFF



，按“*”键打开闹钟，显示[image: image8.jpg]


，直接输入时间（小时-分钟、24小时制）即可。再按此键进入第二组闹钟设置，第二、第三组闹钟设置方法同第一组。设置闹钟开启时，到响闹时间，将自动摘机响闹30秒，响闹期间按“免提”键或摘手柄可停闹。

3.4 上翻键（UP）
往前来电翻查键，从第一组到最后一组循环查询，摘机和挂机均可操作；若无来电信息，按此键LCD显示[image: image9.jpg]


。

3.5 下翻键（DOWN）

往后来电翻查键，从最后一组到第一组循环查询，类同上翻键。

3.6 去电查询键（CHECK）

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询；若无去电信息，按此键LCD显示[image: image10.jpg]


。
3.7 删除/计时键（DELETE/TIME）

3.7.1 在查询来电、去电内容时，按“删除”键，则本组内容被删除；按住此键持续3秒，则删除全部来电（包括贵宾号码）或去电内容，并退回待机时钟状态。

3.7.2 预拨号、号码存储过程中，按此键可逐位删除。

3.7.3 通话状态下，按此键直接进入计时状态，否则摘机后6秒钟自动进入计时状态。
3.8 收线/出局码键（FLASH/EXT）

3.8.1 出局码设置（初始默认为无出局码）
挂机状态按住此键3秒进入出局码设置，LCD显示[image: image11.jpg]


，再按此键来设置号码，出局码可设置0~9任一号码。若要取消已设置的出局码，在设置过程中按此键，当LCD显示[image: image12.jpg]


时，表示无出局码。
注1：当锁“0”及全锁时，不允许进入出局码设置。
注2：此功能在内部交换机上使用，若设有出局码时，在锁“0” 状态，首位拨号号码为“0”时不锁，只锁首二位为“出局码”+“0”的号码。在全锁状态，不锁“出局码”+（110，112，119，120，122）。

3.8.2 收线功能

摘机状态按此键话机将自动收线1秒。

3.9 暂停/贵宾键（PAUSE/VIP）

3.9.1 在来电查询状态，按此键为贵宾功能，将LCD显示的号码设置为贵宾号码，同时LCD显示[image: image13.jpg]


（VIP）图标，再按此键一次取消贵宾设置，贵宾号码不能被删除，不会被新来电号码刷新掉。（但按住“删除”键持续3秒，则可删除全部贵宾号码）
3.9.2 拨号、预拨号期间，按此键为暂停键。（暂停时间为3.6秒）

在S3选项不加情况下（不连续收码模式），挂机状态按住“暂停”键3秒进入连续收码的测试模式，LCD显示[image: image14.jpg]


。（此模式可用于生产快速测试，再按住“暂停”键3秒LCD显示[image: image15.jpg]


，恢复正常接收模式。）

3.10 回拨/追拨/重拨键（BACK /AUTO-RD/REDIAL）（最大32位号码）

3.10.1 挂机状态预拨号后，按此键，则自动摘机拨出预拨号码。（若设置了出局码，预拨号首位是出局码，则自动摘机拨出首位号码后延时3.6秒再拨出后面的号码。）
3.10.2 挂机来电查询状态，按“回拨”键一次，则自动摘机拨出显示的号码；连续按“回拨”键两次，则在来电号码前自动加“0”回拨。（若设置了出局码，当查询到的来电为7位以上的号码，按“回拨”键一次，则自动摘机加拨“出局码”并延时3.6秒后再拨出显示的号码；连续按“回拨”键两次，则在号码前自动加拨“出局码”+3.6秒+“0”。之后重拨、追拨时也会自动加拨“出局码”并延时3.6秒后再拨出显示的号码）
3.10.3 摘机来电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线（1秒）一次后拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的来电为7位以上的号码，则加拨“出局码”并延时3.6秒后再拨出显示的号码）
3.10.4 挂机去电查询状态，按“回拨”键，将自动摘机拨出显示的号码；摘机去电查询状态，按“回拨”键，话机自动收线（1秒）一次后拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的去电号码首位与出局码相同时，回拨、重拨及追拨时拨完“出局码”后延时3.6秒后再拨出显示的号码）
3.10.5 拨号后收过一次线，按“回拨”键为重拨功能，则将最新所拨打的号码重拨一次。

3.10.6 免提摘机状态，拨号遇忙后直接按“回拨”键为追拨功能，则将最新所拨打的号码每隔9~10秒重拨一次，遇忙音自动重拨，直至拨通，拨通后回铃提示；追拨过程中，如有新电话打入、提机或按“免提”键，则结束该次追拨过程。

3.11 R键（R）

摘机状态按此键话机将自动闪断90毫秒。
3.12 IP键（IP1、IP2）

3.12.1 IP号码查询

挂机状态，按“IP1”或“IP2”键进入IP查询状态。
3.12.2 IP号码删除 

挂机状态，按“IP1”或“IP2”键进入查询状态，显示IP号码，按“删除”键，则将这组IP号码删除，LCD显示[image: image16.jpg]


。

3.12.3 IP号码存储 

挂机状态，按“IP1”或“IP2”键进入查询状态(当显示[image: image17.jpg]


时方可存入号码)，此时键入号码即可自动存入。(在有语音提示的地方输入“FLASH”，拨号时检测到语音将继续拨后面号码，如输入“PAUSE”，拨号时不检测语音，暂停3.6秒后继续拨出。最大可存储40位包括数字、“F”及“P”在内的IP号码) 。
3.12.4 IP拨号（普通IP拨号方式）

方式一：挂机状态预拨号，再按“IP1”或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码及预拨的电话号码。

方式二：在挂机来电查询状态，当LCD显示9位及以上号码时，按“IP1”或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码，再拨出查询到的来电号码（首位不为“0”时，自动在来电号码前加“0”）。在挂机去电查询状态，LCD显示号码时，按“IP1”或“IP2”键，将自动摘机拨出IP号码，再拨出查询到的去电号码。

方式三：摘机状态，按“IP1”或“IP2”键，将自动收线（1秒）一次后拨出IP号码，此时再拨用户号码。

以上三种IP拨号方式，若设置了出局码，将先加拨“出局码”并延时3.6秒后拨出IP号码，再拨出显示的号码；但对于来电号码需满足9位及以上条件才能以IP方式拨出（首位不为“0”时，自动在来电号码前加“0”）。
3.12.5 自动IP设置及拨号
挂机状态，按住“IP1”或“IP2”键3秒进入自动IP设置状态，LCD显示[image: image18.jpg]


或[image: image19.jpg]


，再按相应的IP键可切换开关，当自动IP设为关（OFF）时，为普通IP拨号方式；当自动IP设为开（ON）时，为自动IP拨号方式（选项S4不加，初始上电默认自动IP为关；选项S4加上，初始上电IP1为自动且号码为17909。不论选项S4是否加上，自动IP开关均可进行设置。若IP1、IP2同时设置为自动IP，IP1有效。）。设为自动IP后，摘机后拨号，首位为“0”时自动走IP方式；摘机来、去电查询，LCD显示的号码首位为“0” 时（来电号码须7位及以上），按“回拨”键，将收线（1秒）一次后自动走IP方式；挂机预拨号，来、去电查询，LCD显示的号码首位为“0”时（来电号码须7位及以上），按“回拨”键，自动走IP方式。
若同时设置了自动IP和出局码：

摘机拨号，首位为“出局码”+“0”时自动走IP方式；

挂机来电查询，LCD显示的号码首位为“0”且7位及以上时，按“回拨”键，将自动摘机先加拨“出局码”并延时3.6秒后自动走IP方式（摘机来电查询按“回拨”键后将收线一次）；

挂机预拨号，去电查询，LCD显示的号码首位为“出局码”+“0”时，按“回拨”键，将自动摘机先拨“出局码”并延时3.6秒后自动走IP方式（摘机去电查询按“回拨”键后将收线一次）。
注：当锁“0”及全锁时，禁止IP功能（包括IP设置）。

3.13 计算键（CAL）

按此键进入计算，再按一次退出。计算器为8位，运算符号对应按键如下：

加法键 ＋：UP                       减法键 －：DOWN/PAUSE

乘法键 ×：CHECK/VOLUME          除法键 ÷：IP1/IP2/R/REDIAL 

小数点· ：*                         等号键 ＝：# 

清零键（AC）：SET                   改错键（CE）：FLASH

±号键：BRIGHT                     退格键：DELETE

计算状态摘挂机或按“免提”键直接退出。

3.14 “*”键（T/P拨号方式切换）

挂机状态按住此键3秒，进入拨号方式选择，再按此键可选择拨号方式。LCD显示[image: image20.jpg]


表示音频拨号方式，LCD显示[image: image21.jpg]


表示脉冲拨号方式。（注：选项S7不加，为音频拨号方式，按键切换有效；若选项S7加上时，为脉冲拨号方式，此时按“*”键3秒无效-即无法切换到音频拨号方式。）
3.15 “#”键（防盗开关切换）

挂机状态按住此键3秒，进入防盗开关选择，再按此键可选择防盗开关。LCD显示[image: image22.jpg]SP ! OFF



表示防盗为关闭，LCD显示[image: image23.jpg]on



表示防盗为开启。（注：选项S5不加，为防盗关闭，按键切换有效；若选项S5加上时，为防盗开启，此时按“#”键3秒无效-即无法切换到防盗关闭状态。）
3.16 P-T拨号功能：

如果拨号方式设置为脉冲方式，“*”键可作P-T键。实现P，T混合拨号。例如在脉冲拨号方式下，摘机拨“123*45678”，则以脉冲方式拨出123号码后再转为音频方式拨出45678号码。

3.17 来电接收及信息显示说明：

收到FSK或DTMF来电后，话机显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电。若是FSK制式来电，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于DTMF 制式来电，所有设置均不被改变，而且由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现，若是已有号码则会有“重复”标志出现。对FSK制式来电，若来电保密，显示[image: image24.jpg]


；若是来电出局，显示[image: image25.jpg]


；若来电检测出错，显示[image: image26.jpg]


（注：需加S6选项）。

来电号码存满后，若再收到新来电，则按先进先出原则存入新来电号码的同时删除掉最先存储的来电号码。对于某一些重要来电号码，为了不被新来电号码刷新掉，可以使用“贵宾”键锁定该号码，则该号码会一直保存。设置以后，对应此号码LCD上的贵宾标志[image: image27.jpg]


（VIP）会点亮，以表示该号码被设置为贵宾号码。贵宾号码不能被直接删除，不会被新来电号码刷新掉（在查询来电内容时，按住“删除”键持续3秒，可删除贵宾号码。若存满来电号码，且全部设置为贵宾号码后，新来电存入后，将删除掉最后一组贵宾号码。一般设置贵宾号码组数应比总来电存储组数少一组，任何贵宾号码才不会被新来电刷新掉）。
4. 补充说明
4.1  当BAT脚检测为低时，不解码，做内置铃电路时需从振铃供电回路接一10K电阻及二极管给CPU供电；当BAT脚检测为高时，允许解码，若做偷电线路，BAT脚直接接VDD。做外置铃电路时，BAT脚直接接VDD，也可接电池检测分压电阻。

4.2  解码方式固定为铃声确认方式，连续铃声时中间不收码，为方便生产测试，挂机状态按住“暂停”键3秒进入连续收码的测试模式，LCD显示ON/OFF（ON为连续收码的测试模式）。
4.3  所有的输入脚都不能悬空，不用时应根据实际的情况上拉或下拉，否则会造成功能不正常或功耗增大；不用的输出脚，则可悬空（如RINGO，OPT，EL，NEW，DTMFO）。

4.4  不做音量控制及闹钟功能时，VOL/ALARM脚接470K电阻到地。

4.5  做外置P/T、防盗开关电路时，若P/T开关置P拨号方式时，按“*”键3秒不能进行P/T切换；若防盗开关置防盗开启时，按“#”键3秒不能进行防盗开关切换。

4.6  改变GO脚与GI脚之间RC的电阻参数（参照原理图R5：150KΩ）可调节04机DTMF信号唤醒灵敏度及FSK信号灵敏度，阻值减小灵敏度调高，最好不要超出100KΩ~200KΩ范围。

4.7  在调节铃声灵敏度时，不要改动铃声检测电路滤波电容参数（参照原理图1C5），以防止有反极性信号或分机拨脉冲、摘挂机时，本机误检铃声信号。

4.8  由于芯片正常工作电压范围为2.5V~5V，若做两节电池供电的电路时（VDD=2.8V~3V），最好做偷电线路，并保证VDD电压不能低于2.6V。同时铃声检测电压作相应下调。

4.9  SPI脚为并机检测输入脚（芯片内有比较器，比较电压固定为1V，且不受VDD电压波动影响），当此脚变高时才允许进入解码状态，防盗设置为开时，此脚变低时进入防盗，如检测到语音，则发出干扰信号。所以SPI脚的分压电阻很重要（参照原理图参数，比较点大约对应线路电压20V），各厂可根据自己实际要求自行调整。（建议在18V~24V范围内调整）
5. CPU邦定图与管脚定义
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6. 直流电气参数（外围线路影响以下参数）

	参数项
	典型值
	单位

	工作电压
	2.5~5.0
	V

	待机电流
	70~120
	μA

	摘机电流
	0~1.0
	mA

	接收FSK来电时工作电流
	＜1.0
	mA

	接收DTMF来电时工作电流
	＜1.0
	mA


7. 交流电气参数（外围线路影响以下参数）

	FSK译码
	动态范围
	0~42dBm

	DTMF译码
	动态范围
	0~45dBm

	
	灵敏度
	-25~-35dBm

	信号高、低频电平差
	-7~+7dB

	信号频率偏移
	-1.8%~+1.8%

	信号信噪比
	6~50dB


基本测试条件：信号电平：-15dBm    频偏：0%    电平差：0dB    信噪比：50dB 

8. CPU管脚功能说明

	管脚名称
	管脚号
	功能说明
	使用说明
	备注

	C1~C7
	1~7
	键盘扫描输入/输出 
	接键盘
	I/O

	BAT
	8
	电池检测输入
	高有效
	I

	HKS
	9
	叉簧检测输入 
	高有效
	I

	DP
	10
	DP输出
	手柄摘机为输入，免提摘机输出高电平，FLASH时输出低电平
	I/O

	RM/RDETI
	11
	接收音静音输出/铃声检测输入
	低有效，拨IP号码、响闹钟及铃声设置时输出低/高有效
	I/O

	VOL/ALARM
	12
	免提音量控制/闹钟输出
	不用时接470K电阻到地
	I/O

	MUTE
	13
	静音输出
	低有效，挂机为输入
	I/O

	OPT
	14
	选项输出
	低有效，不用时悬空
	O

	EL
	15
	背光输出
	低有效，不用时悬空
	O

	NEW
	16
	新来电输出
	高有效，不用时悬空
	O

	DTMFO
	17
	灵敏度控制输出
	高有效，不用时悬空
	O

	SEG0~ SEG 7
	18~25
	LCD段输出
	接玻璃SEG端
	O

	VSS
	26
	电源负极
	
	

	SEG8~ SEG 23
	27~42
	LCD段输出
	接玻璃SEG端
	O

	COM0~ COM 7
	43~50
	LCD公共输出
	接玻璃COM端
	O

	SPI
	51
	并机检测输入
	低有效
	I

	GI
	52
	增益输入
	连RC到GO
	I

	VREF
	53
	参考电压滤波输出
	外接104
	O

	GO
	54
	增益输出
	连RC到GI
	O

	TIP
	55
	信号输入
	接信号输入网络TIP
	I

	RING
	56
	信号输入
	接信号输入网络RING
	I

	XOUT
	57
	32.768KHz晶振输出
	外接20PF电容到地或悬空
	O

	XIN
	58
	32.768KHz晶振输入
	外接20PF电容到地
	I

	VF
	59
	PLL滤波输出
	外接103到地
	O

	VXXF
	60
	PLL电源滤波输出
	外接104到地或悬空
	

	VDD
	61
	电源正极
	
	

	TEST
	62
	测试端
	接地
	I

	DTMF
	63
	DTMF信号输出
	外接RC网络
	O

	RESET
	64
	复位输入
	低有效
	I

	RINGO
	65
	内置铃声、回铃输出
	不用时悬空
	O

	C0
	66
	键盘扫描输入/输出 
	接键盘
	I/O


9. 电原理图请见附页F008C-原理图1~3（仅供参考）

10. LCD图及逻辑表
10.1 12位万年历玻璃图：
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10.2 12位简易万年历玻璃图：
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10.3 12位玻璃逻辑表：

	PIN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	COM7
	K1
	T1
	14F
	14A
	15F
	15AGD
	16F
	16A
	17F
	17AD
	18F
	18A
	19F
	19AD
	20F
	20A

	COM6
	K2
	13BC
	14G
	14B
	15E
	15B
	16G
	16B
	17G
	17B
	18G
	18B
	19G
	19B
	20G
	20B

	COM5
	K3
	S8
	14E
	14C
	
	15C
	16E
	16C
	17E
	17C
	18E
	18C
	19E
	19C
	20E
	20C

	COM4
	K4
	S1
	S2
	14D
	S9
	S3
	S4
	16D
	T2
	S5
	S6
	18D
	COL
	S7
	S11
	20D

	COM3
	L1
	1A
	L2
	2A
	L3
	3A
	L4
	4A
	L5
	5A
	L6
	6A
	L8
	7A
	L9
	8A

	COM2
	1F
	1B
	2F
	2B
	3F
	3B
	4F
	4B
	5F
	5B
	6F
	6B
	7F
	7B
	8F
	8B

	COM1
	1G
	1C
	2G
	2C
	3G
	3C
	4G
	4C
	5G
	5C
	6G
	6C
	7G
	7C
	8G
	8C

	COM0
	1E
	1D
	2E
	2D
	3E
	3D
	4E
	4D
	5E
	5D
	6E
	6D
	7E
	7D
	8E
	8D

	PIN
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	COM7
	A3
	A1
	21BC
	22A
	23F
	23A
	B4
	B5
	
	
	
	
	
	
	
	COM7

	COM6
	A4
	A2
	22F
	22B
	23G
	23B
	B3
	B6
	
	
	
	
	
	
	COM6
	

	COM5
	A5
	L7
	22G
	22C
	23E
	23C
	B2
	B7
	
	
	
	
	
	COM5
	
	

	COM4
	S12
	S10
	22E
	22D
	
	23D
	B1
	
	
	
	
	
	COM4
	
	
	

	COM3
	L10
	9A
	L11
	10A
	L12
	11A
	L13
	12A
	
	
	
	COM3
	
	
	
	

	COM2
	9F
	9B
	10F
	10B
	11F
	11B
	12F
	12B
	
	
	COM2
	
	
	
	
	

	COM1
	9G
	9C
	10G
	10C
	11G
	11C
	12G
	12C
	
	COM1
	
	
	
	
	
	

	COM0
	9E
	9D
	10E
	10D
	11E
	11D
	12E
	12D
	COM0
	
	
	
	
	
	
	


逻辑表中LCD引脚1~24对应实际芯片的SEG0~SEG23，LCD引脚25~32对应实际芯片的COM0~COM7

驱动方式：1/8DUTY，1/4BIAS  驱动电压：2.8V~4V

10.4 16位简易万年历玻璃图：
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10.5 16位玻璃逻辑表：

	PIN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	COM7
	18F
	18A
	20F
	20A
	21F
	21A
	22F
	22A
	23F
	23A
	24F
	24A
	26F
	26A
	27F
	27A

	COM6
	18G
	18B
	20G
	20B
	21G
	21B
	22G
	22B
	23G
	23B
	24G
	24B
	26G
	26B
	27G
	27B

	COM5
	18E
	18C
	20E
	20C
	21E
	21C
	22E
	22C
	23E
	23C
	24E
	24C
	26E
	26C
	27E
	27C

	COM4
	19E
	18D
	19C
	20D
	19B
	21D
	19AGD
	22D
	T1T2
	23D
	COL
	24D
	A1
	26D
	A2
	27D

	COM3
	17BC
	1A
	K1
	2A
	K2
	3A
	K3
	4A
	K4
	5A
	B1
	6A
	B2
	7A
	B3
	8A

	COM2
	1F
	1B
	2F
	2B
	3F
	3B
	4F
	4B
	5F
	5B
	6F
	6B
	7F
	7B
	8F
	8B

	COM1
	1G
	1C
	2G
	2C
	3G
	3C
	4G
	4C
	5G
	5C
	6G
	6C
	7G
	7C
	8G
	8C

	COM0
	1E
	1D
	2E
	2D
	3E
	3D
	4E
	4D
	5E
	5D
	6E
	6D
	7E
	7D
	8E
	8D

	PIN
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	COM7
	25BC
	13A
	
	14A
	
	15A
	
	16A
	
	
	
	
	
	
	
	COM7

	COM6
	13F
	13B
	14F
	14B
	15F
	15B
	16F
	16B
	
	
	
	
	
	
	COM6
	

	COM5
	13G
	13C
	14G
	14C
	15G
	15C
	16G
	16C
	
	
	
	
	
	COM5
	
	

	COM4
	13E
	13D
	14E
	14D
	15E
	15D
	16E
	16D
	
	
	
	
	COM4
	
	
	

	COM3
	B4
	9A
	B5
	10A
	B6
	11A
	B7
	12A
	
	
	
	COM3
	
	
	
	

	COM2
	9F
	9B
	10F
	10B
	11F
	11B
	12F
	12B
	
	
	COM2
	
	
	
	
	

	COM1
	9G
	9C
	10G
	10C
	11G
	11C
	12G
	12C
	
	COM1
	
	
	
	
	
	

	COM0
	9E
	9D
	10E
	10D
	11E
	11D
	12E
	12D
	COM0
	
	
	
	
	
	
	


逻辑表中LCD引脚1~24对应实际芯片的SEG0~SEG23，LCD引脚25~32对应实际芯片的COM0~COM7

驱动方式：1/8DUTY，1/4BIAS  驱动电压：2.8V~4V

16位简易万年历/12位万年历显示


8首内置铃声可选


3级LCD亮度调节


5位本地码设置


1位出局码设置


免提音量大小按键调节


R键功能


P/T、防盗按键切换/开关可选


锁“0”、全锁


计算器、3组闹钟


2组IP键，自动IP功能


自动追拨、拨通回铃


背光输出、新来电指示灯
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