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特点概述

290组16位多功能来电显示
F319单片集成电路是来电显示电话机的控制器芯片,它内置了FSK/DTMF 译码器、铃声IC

及自动追拨线路、复位线路、DTMF 拨号器、LCD稳压驱动器，可免用功能拨动开关 、IC的外围元件少，耗电低，是一片高集成的低功耗来电显示电话芯片，兼容中国、北美、欧洲各种标准如BELL202、V23、BT、CCA、ETSI等，广泛适用于各种制式的程控交换机及各国来电显示标准。

1.主要功能介绍     
1.1 内置FSK/DTMF解码器，自动追拨电路，内置大容量存贮器。

1.2 来电120组16位，去电30组16位，贵宾120组。

1.3 14组16位ONE-TOUCH MEMORY，10组16位TWO-TOUCH MEMORY。
1.4 万年历功能、计算器功能，16种音乐保留及同线摘机解除。

1.5 16种内置铃声；2组定时免打扰；3组闹钟。

1.6 机械锁“0”、全锁功能（110，112，119，120开放）。

1.7 自动追拨回铃；防盗打、防并机干扰；预拨号及消号、回拨功能；液显亮度数字可调。
1.8 12个城市世界时间，温度指示。
1.9 智能省电、自动识别来电制式（FSK/DTMF）。

1.10 四级数字音量、四级数字铃声大小调节。

1.11 P/T开关、防盗开关按键转换（节省拨动开关及拨动转换）。

1.12 兼容中国、北美、欧洲各种标准如BELL202、V23、BT、CCA、ETSI等，适应各种交换机。

2.按键功能

	
	   C0
	   C1
	   C2
	   C3
	   C4
	 C5                 
	C6

	 R0
	    1
	    2
	    3
	   设置/保留
	     上翻
	  M3
	 M9

	  R1
	    4
	    5
	    6
	    亮度
	     下翻
	  M4 
	 M10

	  R2
	    7
	    8
	    9
	     免提
	   删除/计时
	  M5 
	 M11

	  R3
	    *
	    0
	    #
	     收线
	 追拨/回拨/重拨
	  M6
	 M12

	  R4
	  去电
	贵宾/存储
	  提取
	     音量
	     计算
	  M7
	 M13

	 VSS
	  暂停
	  备用
	 世界时
	      M1
	     M2
	  M8
	 M14

	OPT
	   S1
	    S2
	   S3
	      S4
	     S5
	  S6
	  S7

	SEL
	
	
	
	S8
	
	
	


开关选择说明：（参照电路图）                            

      S1 打开： 不锁              闭合：锁0

   S2 打开： 不锁              闭合：全锁

   S3 备用

   S4 打开： 断续比40：60；    闭合：33：66
   S5 打开： 防盗,P/T软切换；   闭合：防盗,P/T硬开关切换

   S6 打开： 防盗关；           闭合：防盗开

   S7 打开： 双音频拨号；       闭合：脉冲拨号

S8 打开： 16位踢足球LCD        闭合：16位万年历LCD

  注： 当S5打开时,S6,S7组合用来选择FLASH初值

当S5闭合时,S6用来选择拨号方式,S7用来选择防盗开关
	             S5闭合 
	              S5打开

	    S7  
	打开
	音频拨号
	S6 打开
	S7 打开
	FLASH 600ms

	
	闭合
	脉冲拨号
	S6 打开
	S7 闭合
	FLASH 300ms

	   S6  
	打开
	防盗关
	S6 闭合
	S7 打开
	FLASH 1000ms

	
	闭合
	防盗开
	S6 闭合
	S7 闭合
	FLASH 100ms


3.按键功能说明

1．设置/音乐保留键 （SET/HOLD）
按设置键进入设置菜单，显示“1234567”，在设置过程中按“DEL”键退出设置，按“SET”返回上级菜单。

⑴ 按1进入时间设置，可设置的数位闪动，直接输入数字，按“UP”/“DN”键移位。

⑵ 按2进入本地码设置，共可设置2组本地码,显示“-CODE 1 2-”， 按1或2进入本地码设置, 直接输入号码，按“*”键取消本地码。

⑶ 按3进入长途区码设置，显示“LCODE-----”， 直接输入号码，按“*”键取消长途码

⑷ 按4进入FLASH时间,拨号，防盗开关，保留音乐类型设置,显示“SEL 1234”（当选择硬开关方式时，只显示FLASH时间，HOLD，无P/T及防盗两项功能），如按1进入FLASH时间，显示“FLASH 600”， 按“UP”/“DN”键调整时间。按2进入拨号方式选择，显示“TONE”，按“UP”/“DN”键选择拨号方式。如按3进入防盗开关选择，显示“OFF SPI”， 按“UP”/“DN”键选择开关。按4进入保留音乐类型设置,显示”HOLD01”,用“UP”/“DN”选择音乐类型
⑸ 按5进入闹钟时间设置，显示“AL 12”，12表示两组闹钟时间，再按1进入第一组时间设置，显示“AL 1  OFF”，按“*”键打开闹钟，显示“AL 1  00-00”， 直接输入时间即可。第二组闹钟设置方法同第一组。

⑹ 按6进入铃声类型设置，显示 “RIN 1”，直接输入数字或按UP/DN调整。 

⑺ 按7进入免打扰时间设置，显示“RE12”， 12表示两组免打扰时间时间，再按1进入第一组免打扰时间设置，显示“00-00  00-00”，直接输入时间即可，例：07-00  10-00，表示每天上午7：00——10：00为免打扰时间，在此时间假如有来电将关闭内置铃声、闹钟功能，但仍然接收来电。

2．计算键 （CAL）

挂机状态按此键进入计算，再按一次退出。运算符号对应按键如下：

加法键 ＋：UP/BACK；  减法键 －：DN/SET/BRI；   乘法键 ×：CHK/FLAS

除法键 ÷：RECALL/VIP；  小数点· ：  *  ；      等号键 ＝：  #  ；

3．上翻查键 （UP）
往前来电翻查键, 从最后一组到第一组循环查询, 摘机和挂机均可操作； 按住上翻键 （2秒以上），转为快速循环查询来电；若无来电信息, 按此键显示“NO CALL”，可接收16位来电号码。

4．下翻查键 （DOWN） 
往后来电翻查键, 类同上翻键.

5．打出查询键 （OUT）

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间, 从最后一组到第一组循环查询, 若无来电信息, 按此键显示NO CODE; 在去电翻查状态， 按上翻查键或下翻查键可以往前查询或往后查询去电；按上翻查键或下翻查键2秒，为快速循环查询去电，查询的号码按回拨键后可拨出。
6．删除/计时键 （DEL/TIME）

⑴ 在查询来电/去电内容时, 连续按两次删除键，LCD显示“DEL ONE- - - - -”，则本组内容被删除,若按住此键持续3秒， LCD显示“DEL ALL- - - - -”，则删除全部来电或去电内容；
⑵ 预拨号时，按此键可逐位删除；
⑶ 通话状态下，按此键直接进入计时状态，否则摘机后6秒钟自动进入计时状态。
7．回拨/追拨/重拨键 （BACK/AUTO/RD）

⑴ 挂机状态预拨号后，按此键，则自动摘机拔出预拨号码；
⑵ 挂机查询（来电、去电）状态，按此键一次，则自动摘机拔出查询到的号码，在来电查询状态，连续按此键两次，则自动加“0”回拨。
⑶ 摘机查询（来电、去电）状态，按此键一次，则自动拔出查询到的号码。

⑷ 摘机状态，按此为重拨键，将最后一次所打号码重拨，再按此键为自动重拨键，此时如遇忙音，则挂机，8秒后自动摘机重拨，直至拨通，拨通回铃提示；追拨过程中，如有新电话打入，或提机，或按“免提”键或回拨/追拨键，则结束该次追拨过程。 

8．暂停键 （P）

按此键为暂停键。 

9．设置/音乐保留键  （SET/HOLD）
⑴ 手柄摘机下按此键进入音乐保留状态(送音乐声， 同时关闭送话)；

》再按此键解除保留状态， 并恢复正常通话； 
》挂上手柄即自动转入免提音乐保留状态。

2 摘机下按此键进入音乐保留状态；

》重新摘手柄(或按免提键) 解除保留状态， 进入正常通话状态；
》再按保留键直接挂机。  

10．贵宾/存储键 （VIP/STORE）
在翻查来电号码时，按贵宾键将此组号码设定为贵宾号码，同时LCD显示锁图标， 贵宾号码不可删除，如要删除贵宾号码，在翻查到贵宾号码时再按一次贵宾键即可取消，LCD锁图标消失，再按两次删除键就可。存储操作：挂机状态按“存储”+号码+“存储”+“地址1~0”，号码存入对应的0~1地址。

11．提取键 （RECALL）
挂机状态按“提取”+地址1~0，对应地址1~0的号码显示在屏幕上，再按“回拨追拨”键，话机自动摘机将号码拨出；摘机状态按“提取”+地址1~0，对应地址1~0的号码将直接拨出。

12．收线（FLASH）

摘机状态按此键话机将自动收线 600毫秒，时间长短可设，参见设置键操作说明。

13．M1-M14键 （M1~M14）
存储操作：挂机状态下，按Ｍn,如原来存有号码，则显示号码，可按“删除”键删除，如无号码，则显示“ＮＯ－ＣＯＤＥ”，直接输入所要号码，然后按“贵宾”键存储，号码将被存入Ｍn中。
取出操作：挂机时按Ｍn,显示所存入的号码，然后按“回拨”，自动摘机拨出号码，摘机状态按Ｍn，则直接拨出存储于其中的号码。

14．音量键 （VOL）
挂机状态按此键为内置铃声大小调节键，再按此键调节铃声大小，共4级循环可调，免提时为免提音量大小调节键，再按此键调节免提声大小，共4级循环可调。

15．世界时键 （WORLDTIME）
挂机状态按此键，再按“1，2，~，9，*，0，#”，将显示相对应的12个世界城市的时间。

相对应的城市如下；

1
檀香山（HNL）





7
巴黎 柏林 罗马 法兰克福（PRA）

2
洛杉矶（LAX）





8
开罗（CAL）

3 丹佛（DEN）




     
9
莫斯科（MOW）

4 芝加哥 墨西哥（CHI）



*
北京 新加坡 香港（HKG）

5 纽约（NYC）





0
曼谷 雅加达（BKK）

6 伦敦（LON）                     
#
汉城 东京（TYO）

5.附加说明(关于CPU功能脚说明)

· 如果不做温度，可在ＴＥＭＰ０与ＴＥＭＰ１之间连１００Ｋ电阻
· 如果不做保留同线解除功能，将同线解除电路去除，低电检测电路仍保留。
· DP 只有在FLASH，免提，脉冲拨号时才有输出，其它时侯为高阻状态，如果认为免提耗电大，可将DP输出电阻加大到100K，然后反向并接二极管以提供断开通路。
· SPI 并机检测输入，当此脚变高时才允许进入解码状态，用以滤除分机拨号的干扰，当防盗开关开时，此脚变低进入防盗，如检测到语音，则发出干扰信号，所以SPI脚的分压电阻很重要，可根据各厂要求实际自行调整。
6.LCD界面图 
(16位万年历LCD)
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踢足球LCD
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(16位万年历LCD)逻辑表
[image: image4.jpg]
7.CPU邦定图
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8.CPU脚位功能说明
	管脚名称
	管脚号
	功能说明
	使用说明

	    CP
	1
	倍压电容输入端
	外接104PF电容到CN

	    CN
	2
	倍压电容输入端
	外接104PF电容到CP

	  VLCD1
	3
	LCD 电源接脚1
	外接104PF电容到地

	  VLCD2
	4
	LCD 电源接脚1
	外接104PF电容到地

	  VLCD3
	5
	LCD 电源接脚1
	与VLCD2相连

	  VLCD4
	6
	LCD 电源接脚1
	外接104PF电容到地

	  VLCD5
	7
	LCD 电源接脚1
	外接104PF电容到地

	    DP
	8
	DP输出端
	外接4.7K电阻

	RMU/RDETI
	9 
	接收音静音/铃声检测
	低电平有效/高电平有效

	  DTMFO
	10
	灵敏度控制输出端
	高电平有效

	  MUTE
	11
	静音
	低电平有效，开漏输出

	  VOL0
	12
	内置铃声/免提音量控制输出
	不用外接470K电阻到地

	  VOL1
	13
	内置铃声/免提音量控制输出
	不用外接470K电阻到地

	 HDC/BAT
	14
	保留解除/电池检测输入
	

	  TEMP0
	15
	温度检测输入/输出端0
	

	HD/RINGO
	16
	保留音/回铃音输出端
	

	  DTMF
	17
	DTMF信号输出
	外接RC网络到放大电路

	  XOUT2
	18
	32.768KHZ晶振输出
	外接22PF电容到地

	  XIN2
	19
	32.768KHZ晶振输入
	外接22PF电容到地

	  GND
	20
	电源负极
	

	  XIN1
	21
	3.58MHZ晶振输入
	外接30PF电容到地

	 XOUT1
	22
	3.58MHZ晶振输出
	外接30PF电容到地

	 TEMP1
	23
	温度检测输出端1
	

	 C0 - C6
	24 – 30
	键盘扫描列信号输入
	

	 NEWLED
	31
	新来电指示输出端
	低电平有效,平时为高电平

	NC
	32
	
	

	   OPT
	33
	选项输出端
	低电平有效，平时为高电平

	 R0 – R4
	34 – 38
	键盘扫描行信号输出
	

	 RESET
	39
	RESET输入端
	低电平复位，正常工作为高

	  VDD
	40
	电源正极
	

	  NC
	41
	
	

	  NC
	42
	
	

	  SEL
	43
	与C3组成LCD选项
	加上选项为16位万年历LCD

	  EL-ON
	44
	背光输出端
	低电平有效,平时为高

	  HKS
	45
	叉簧检测输入端
	低电平有效

	  SPI
	46
	并机检测输入端
	低电平有效

	  DTMFI
	47
	DTMF/忙音信号输入端
	

	  FSKI
	48
	FSK信号输入端
	

	COM7 – 0
	49 – 56
	LCD段公共输出端
	

	SEG00 – 27
	57 – 84
	LCD段输出端
	


9.直流电参数

1. 工作电压：VDD 2.4—5.0V              2.待机电流：50—120μA   ( 受外围电路影响 )
3. 摘机电流：0 - 1 mA (受外围电路影响)   4.解码状态工作电流：FSK <1mA；DTMF <1mA

10.交流电气参数

FSK  解码   动态范围：0—42dBm
DTMF解码  动态范围：0—45dBm   灵敏度：-35dBm    信号高、低频电平差：+7— -7dB

1. 号频率偏移：+1.5%— -1.5%        2.信号信噪比：6—50dB

基本测试条件：

信号电平：-15 dBm                        频  偏：0%

电平差：0 dB                             信噪比：50 dB

注：外围电路影响以上参数。

11.电原理图（参见附页F319-原理图1）（仅供参考）
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