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F317特点概述
40组记忆普通液显电话

F317普通液显电话控制芯片,它内置了DTMF拨号器、LCD稳压驱动器。P/T/防盗开关按键转换，可免用功能拨动开关。耗电低，具有很强的性能价格比。
1．主要功能介绍     
1.1 1种内置铃声；
1.2 20组16位去电号码及通话时间记忆；

1.3 10组16位单键记忆；

1.4 10组16位双键记忆；
1.5 1组40位IP自动/半自动拨号；
1.6 机械锁“0”、全锁功能（110，112，119，120开放）

1.7 预拨号及消号、回拨功能

1.8 P/T/防盗开关按键转换，拨动开关选择
1.9 计算器，
1.10 音乐保留功能

1.11 三组闹钟功能

2：按键功能
	
	C0
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	OPT

	R5
	1
	2
	3
	去电/x
	+
	RD/P/÷
	L“A”

	R4
	4
	5
	6
	免提
	-
	IP/÷
	L“0”

	R3
	7
	8
	9
	设置/保留/-
	DEL
	VOL/-
	P/T

	R2
	*
	0
	#
	FLASH
	BACK/+
	CAL
	F2

	R1
	M1
	M2
	M3
	M4
	M5
	M6
	F1

	R0
	M7
	M8
	M9
	M10
	STORE
	RECALL
	HD/SF


  开关选择说明：（参照电路图）                            

      L“A” 打开：不锁                 闭合：全锁 
   L“0” 打开：不锁                 闭合：锁 0

       P/T    打开：音频拨号             闭合：脉冲拨号

   F1/F2   选择FLASH 时间100/300/600/1000Ms

   HD/SF  打开：P/T软切换            闭合：P/T硬切换

     注：挂机状态按住“*”键3秒，切换音频/脉冲拨号方式，按住“#”键3秒，

         切换防盗开/关。

3：按键功能说明

　　1．设置/保留键 （SET/HOLD）
   挂机状态按此键进入时间及闹钟设置

1．按一次设置键,进入时间设置状态,LCD显示 “_ _-_ _  _ _:_ _”,  用数字键依

   次输入月/日/小时/分钟(两位),输入正确才更新时间,否则时间维持原状不变。

2．按两次设置键，进入闹钟时间设置状态，显示“OFF AL 1 00-00”，表示第一组闹钟时间，按*可开关闹钟时间设置，当打开闹钟时间设置，显示“ON AL 1 00-00”，直接输入时间即可。第二，三组闹钟设置方法同第一组。

摘机状态按此键为音乐保留键。
       1． 手柄摘机状态按此键进入音乐保留状态(送音乐声，同时关闭送话)；

      * 再按此键解除保留状态，并恢复正常通话； 

      * 挂上手柄即自动转入免提音乐保留状态。

       2． 免提摘机状态按此键进入音乐保留状态；

      * 重新摘手柄(或按免提键) 解除保留状态，进入正常通话状态；

   * 按保留键直接挂机。
2．打出查询键 （ＯＵＴ）

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间, 从最后一组到第一组循环查询, 

若无去电信息, 按此键显示“NO CODE”; 
3．计算键 （CAL）
   摘机和挂机状态下按此键进入计算器状态,运算符号如下;

   +: BACK    -:VOL  SET/HOLD   *:  OUT    ÷:IP  RD/P

   . :  *       =: #     清除: DEL

    4．存储键 （STORE）
      挂机状态，按 “存储”键，LCD的STO图标点亮，输入要存储的电话号码，然后按

      M0~M9，或0~9，号码将被存入相对应的地址。

    5．提取键 （RECALL）
      挂机状态，按 “提取”键，LCD的MEM图标点亮，LCD提示“PLEASE INPUT – ”

      然后输入相应的电话号码地址0~9，对应的号码将显示在LCD上，再按“回拨”键，号

      码将被拨出。

    6．M0~M9键 （MEMORY）
      挂机状态，先按M0~M9，LCD图标MEM点亮，同时显示原来存入的号码，再按号码，

      LCD的STO 图标点亮，LCD的STO MEM图标点亮，再按M0~M9，号码存入对应的

      M0~M9中。

      挂机状态，按M0~M9，LCD显示对应的号码，再按“回拨”键，话机将自动摘机，然后

       拨出号码。摘机状态按M0~M9键，直接拨出对应的号码。

7．删除/计时键 （DEL/TIME）

⑴ 在查询去电内容时, 连续按两次删除键，则本组内容被删除．
⑵ 预拨号时，按此键可逐位删除；
⑶ 通话状态下，按此键直接进入计时状态，否则摘机后6秒钟自动进入计时状态。
8．回拨（BACK）

⑴ 挂机状态预拨号后，按回拨键，则自动摘机拔出预拨号码；
⑵ 挂机查询（MEMORY、去电）状态，按回拨键一次，则自动摘机拔出查询到的号码．

9．重拨/暂停键 （RD/P）

摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（32位）。拨号期间， 按此键为暂停键。 

10．收线键 （FLASH）

摘机状态按此键话机将自动收线 600毫秒，时间长短可通过ＯＰＴＩＯＮ设置． 

11．IP键 （IP）

　　挂机状态下按ＩＰ键，如ＩＰ
有号码则显示原来的号码，按两次删除键可删除，如

　　没有ＩＰ号码，则显示“_ _ _ _ _ _ _”，此时可直接用数字键输入４０位的ＩＰ号码．

    注:  当锁 “0” 及全锁时, 将禁止IP 功能.
   12．音量键 （VOL）
    挂机状态按此键用来调节内置铃声大小，摘机状态按此键调节免提音量。

4．LCD图
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        中文-LCD                                 英文-LCD

LCD逻辑表
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注：LCD引脚一般间距采取1.6mm。

相关参数：

视角：6：00

驱动方式：1/4D，1/3B

驱动电压：2.8 - 3.6V

5．CPU邦定图
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6．CPU脚位功能说明
	管脚名称
	管脚号
	功能说明
	使用说明

	MFP
	54
	音乐保留输出端
	

	MUTE
	55
	静音输出端
	低电平有效

	RMU/RDTI
	56
	接收静音/振铃检测
	低电平/高电平有效

	VOL0
	57
	内置铃/免提音量控制输出
	不用外接470K电阻到地

	VOL1
	58
	内置铃/免提音量控制输出
	不用外接470K电阻到地

	DP
	59
	DP输出端
	

	OPT
	60
	选项输出端
	低有效，平时为高

	HKS
	61
	叉簧检测输入端
	低电平有效

	SPI
	62
	并机检测输入端
	低电平有效

	R0-R5
	63-68
	键盘行扫描输入端
	R4,R5外接上拉电阻到VDD

	C5
	69
	键盘列扫描输出端
	

	C4
	70
	键盘列扫描输出端
	

	C3
	71
	键盘列扫描输出端
	

	C2-C0
	1-3
	键盘列扫描输出端
	

	GND
	4
	电源负极
	

	SEG0~31
	5-36
	LCD段输出端
	

	COM3~0
	37-40
	LCD段公共输出端
	

	VDD2
	41
	正电源
	

	VDD1
	42
	正电源
	

	DH2
	43
	LCD倍压电容接脚
	外接104电容到DH1

	DH1
	44
	LCD倍压电容接脚
	外接104电容到DH2

	XOUT
	45
	32.768KHZ晶振输出
	外接22PF电容到地

	XIN
	46
	32.768KHZ晶振输入
	外接22PF电容到地

	VF
	47
	PLL低通电容
	外接473到地

	VXXF
	48
	PLL参考电压
	参见电路图

	VDD
	49
	电源正极
	

	TEST1
	50
	悬空
	

	TEST2
	51
	悬空
	

	DTMF
	52
	DTMF信号输出
	外接RC网络到放大电路

	RESET
	53
	RESET输入端
	低电平复位，正常工作为高


7.电原理图（参见附页F317-原理图1）（仅供参考）
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