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                                    特点概述
F217H来电显示电话控制芯片,它内置了FSK/DTMF 解码器、DTMF 拨号器、LCD稳压驱动器、3.58MHZ晶体，可免用功能拨动开关，耗电低，显示（LCD）采用1/4duty全视角（节省成本10％）。兼容中国、北美、欧洲各种标准。如：BELL202、V23、BT、CCA、ETSI等，适应各种国产及进口交换机。适宜制作邮电放号、面包型来电显示以及普通液晶显示机型。是目前市场价格最低的来电显示解决方案，具有很强的性能价格比。
45组来电显示＋广告＋彩屏＋动画＋和弦铃声电话芯片
一．主要功能介绍     
1：内置FSK/DTMF解码器
2：12位来电30组，去电15组

3：1组40位IP

4：机械锁“0”、全锁功能（110，112，119，120开放）

5：预拨号及消号、回拨功能

6：防盗开关按键转换

7： LCD动画显示；7曲和弦以及5种特殊铃声。

8：兼容中国、北美、欧洲各种标准如BELL202、V23、BT、CCA、ETSI等，适应各种交换机

注意：F217A/B款区别，无须更改PCB板，只是换LCD以及CPU即可。

二．按键功能
	
	C0
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	OPT

	R0
	1
	2
	3
	OUT 去电
	UP 上查
	RD/P 重拨/暂停
	L“0” 锁“0”

	R1
	4
	5
	6
	HF 免提
	DOWN 下查
	IP
	L“A” 全锁

	R2
	7
	8
	9
	SET 设置
	DEL/TIME 删除/计时
	
	100/300

	R3
	*
	0
	#/防盗
	FLASH 收线
	BACK 回拨
	
	600/1000


      开关选择说明：（参照电路图）                            

      S1 打开：不锁                 闭合：锁 “0”
   S2 打开：不锁                 闭合：
全锁

   S3 配合S4用来选择FLASH时间 

   S4  100mS/300mS/600mS/1000 mS

三．按键功能说明

和弦铃声设置：

选曲键(PLAY)：在挂机状态按此键，选择来铃时播放的和弦歌曲以及5特殊铃声，按此键循环可选，共有7首歌曲，1句语音“喂，有电话啦”，布谷鸟叫，牛鸭二重唱，古典铃声以及公鸡啼鸣可供选择。选定后按“确认”键确认。当设置为和弦方式时，来电时将拨放和弦或特殊铃声。

确认/方式键(ENTER)：在挂机状态按此键3秒用来选择来铃时播放和弦音乐/外置铃，可按此循环切换方式，当选择来铃为响和弦方式时，将播放所选定的歌曲，如选择为外置铃，则不播放和弦音乐。
注：选定和弦铃声时，话机屏蔽第一声铃声以免干扰来电接收；在外线来铃且和弦铃声方式下，将禁止选曲以及方式按键功能。
和弦歌曲排列：

第1 曲：莫斯科郊外的晚上           第2 曲：三月里的小雨      

第3 曲：致爱丽丝                   第4 曲：走进新时代

第5 曲：难忘今宵                   第6 曲：夫妻双双把家还 

第7 曲：新年好                     第8 曲：喂，有电话啦！ 

第9 曲：布谷鸟鸣                   第10曲：牛鸭二重唱        

第11曲：古典铃声                第12曲：公鸡啼鸣          

1．设置键 （SET）
设置键用来设置时间及本地码

1 按一次设置键，进入时间设置状态，LCD显示 “_ _ - _ _  _ _ ：_ _”，用数字键依次输入月/日/小时/分钟（两位），输入正确才更新时间，否则时间维持原状不变。

2 按两次设置键，进入本地码设置，LCD显示“_ _ _ _ _”，用数字键直接输入，不足五位时可按“*”键确认；如要取消本地区号，在进入本地区号设置后直接按“*”键即可。

２．上翻查键 （UP）
往前来电翻查键，从最后一组到第一组循环查询， 摘机和挂机均可操作；若无来电信息， 按此键显示“_ _ _ _ _ _ _”。
３．下翻查键 （DOWN） 
往后来电翻查键， 类同上翻键。

4．打出查询键 （ＯＵＴ）
摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询，若无去电信息，按此键显示“_ _ _ _ _ _ _”。

5．删除/计时键 （DEL/TIME）

⑴ 在查询来电/去电内容时， 连续按两次删除键，则本组内容被删除；
⑵ 预拨号时，按此键可逐位删除；
⑶ 通话状态下，按此键直接进入计时状态，否则摘机后6秒钟自动进入计时状态。
6．回拨（BACK）
⑴ 挂机状态预拨号后，按回拨键，则自动摘机拔出预拨号码；
⑵ 挂机/摘机状态都可操作，查询（来电、去电）状态，按回拨键一次，则自动摘机拔出查询到的号码。

⑶ 挂机查询来电状态，按回拨键两次，则自动摘机加“0”拔出查询到的号码。

7．重拨/暂停键 （RD/P）
摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（32位）；拨号期间， 按此键为暂停键。

如为IP拨号，重拨时将会加上IP一起重拨。

8．收线键 （FLASH）
摘机状态按此键话机将自动收线 600毫秒，时间长短可通过ＯＰＴＩＯＮ选项设置。

9．IP键 （IP）
挂机状态下按ＩＰ键，如ＩＰ有号码则显示原来的最前14位号码，按两次删除键可删除，如没有ＩＰ号码，则显示“_ _ _ _ _ _ _”，此时可直接用数字键输入４０位的ＩＰ号码。

在有语音提示的地方输入“P（暂停）”，为了保密，IP号码翻查时只显示最前14位号码，不能翻屏显示更多的号码。

IP拨出：

⑴ 在来电/去电翻查状态，查到要拨出的号码，再按IP键，将自动摘机，在号码前加上IP拨出。

⑵ 挂机状态，预置拨号后，按IP键，将自动摘机，在号码前上IP拨出。

⑶ 摘机状态，按IP键，将直接拨出IP号码，然后输入电话号码。

注:  当锁 “0” 及全锁时，将禁止IP 功能。
10．防盗功能
在挂机状态按“#”键3秒，用来切换防盗开关。

四．CPU尺寸邦定图
[image: image1.png][53 v1R0

63 DIE
[3 ¢
[g or1
[53 new
[51 e

oY
69 21
3 sz
[l Fsx1

[58 s

[55 o

F217

R 2830X2640uM
HEE B

sEe1s

SE616
sEe1

sE623
sE621
sEe2s
sE626
sge2r
see2s

k6.

sE629

se30
sees

e
RESET
rE
TEST2
TESTI
v
vaxe
F
i
xour
i
2
von
w2
como
com
conz
com:




和弦IC尺寸邦定图
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五．CPU脚位功能说明
	管脚名称
	管脚号
	功能说明
	使用说明

	MFP
	54
	空
	

	DP
	55
	DP输出端
	

	HKS
	56
	叉簧检测输入端
	低电平有效

	MUTE
	57
	静音输出端
	低电平有效

	DTMFO
	58
	灵敏度控制输出端
	高电平有效

	NEW
	59
	新来电指示
	低电平有效

	OPT
	60
	选项输出端
	低有效，平时为高

	C5
	61
	键盘列扫描输出端
	

	C4
	62
	键盘列扫描输出端
	

	DTMFI
	63
	DTMF信号输入端
	

	FSKI
	64
	FSK信号输入端
	

	SPI
	65
	并机检测输入端
	低电平有效

	P/T
	66
	脉冲/双音频拨号
	低电平为双音频拨号

	R0-R3
	67-70
	键盘行扫描输入端
	

	C3
	71
	键盘列扫描输出端
	

	C2-C0
	1-3
	键盘列扫描输出端
	

	GND
	4
	电源负极
	

	SEG0~31
	5-36
	LCD段输出端
	

	COM3~0
	37-40
	LCD段公共输出端
	

	VDD2
	41
	正电源
	

	VDD1
	42
	正电源
	

	DH2
	43
	LCD倍压电容接脚
	外接104电容到DH1

	DH1
	44
	LCD倍压电容接脚
	外接104电容到DH2

	XOUT
	45
	32.768KHZ晶振输出
	外接22PF电容到地

	XIN
	46
	32.768KHZ晶振输入
	外接22PF电容到地

	VF
	47
	PLL参考电压
	外接473PF电容到地

	VXXF
	48
	PLL参考电压
	外接104PF电容到地

	VDD
	49
	电源正极
	

	TEST1
	50
	悬空
	

	TEST2
	51
	悬空
	

	DTMF
	52
	DTMF信号输出
	外接RC网络到放大电路

	RESET
	53
	RESET输入端
	低电平复位，正常工作为高


和弦IC脚位功能说明

	管脚名称
	管脚号
	功能说明
	使用说明

	VSS
	1
	电源负端
	

	SPK
	2
	和弦输出端
	外接680Ω电阻到地

	NC
	3
	空
	

	VDD
	4
	电源正端
	

	NC
	5
	空
	

	NC
	6
	空
	

	NC
	7
	空
	

	NC
	8
	空
	

	VDD
	9
	电源正端
	

	RESET
	10
	复位输入端
	外接104到地

	XIN
	11
	32.768K晶振输入
	悬空

	XOUT
	12
	32.768K晶振输出
	悬空

	TEST
	13
	测试端
	悬空

	NC
	14
	悬空
	

	NC
	15
	悬空
	

	NC
	16
	悬空
	

	NC
	17
	悬空
	

	R0
	18
	扫描行信号输入
	外接100K电阻到VDD

	RINGDTI
	19
	铃声检测输入
	平时为低，来铃时为高

	STOP
	20
	停止检测输入，FLOAT
	挂机为高，摘机为低

	BATDTI
	21
	电池检测输入，FLOAT
	有电池为高，无电池为低

	C0
	22
	方式/确认键
	

	GND
	23
	电源负端
	

	C1
	24
	选曲键
	选择和弦7曲/5种特殊铃声

	C
	25
	可悬空
	也可接470K电阻到VDD

	POWON
	26
	电源开启输出，CMOS
	平时为高，动作时输出低

	OSCI    
	27
	振荡输入端
	外接150K电阻到地


六．LCD图(兼容四款：熊猫荡秋千/海鸥/一帆风顺/好人一生平安)需新开-LCD
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逻辑表（F217B）
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七．直流电参数

1． 工作电压：VDD 2.4—5.0V
2． 待机电流：50—100μA   ( 受外围电路影响 )
3． 摘机电流： 0— 1  mA   ( 受外围电路影响 )
4． 解码状态工作电流：FSK  <1mA；   DTMF   <1mA

注：外围电路影响以上参数。

八．交流电气参数

FSK解码
动态范围：0—42dBm
DTMF解码 

动态范围：0—45dBm
灵敏度：-35dBm
信号高、低频电平差：+7— -7dB

1． 号频率偏移：+1.5%— -1.5%
2． 信号信噪比：6—50dB

基本测试条件：

信号电平：-15 dBm                        频  偏：0%

电平差：0 dB                             信噪比：50 dB

注：外围电路影响以上参数。

九．电原理图（仅供参考）
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